A-1.2 Anforderungen an die Dokumentation der Erfassung
und Erstbewertung im Rahmen der Phase I

Die Ergebnisse der Erfassung sind in einem detail-
lierten Bericht entsprechend diesen Anforderun-
gen Ubersichtlich darzustellen. Die Gliederung des
Berichts ist bindend und wird Vertragsbestandteil.
Jeder Bericht ist in einem festen Ordner mit be-
schriftetem Riicken abzuheften und mit Deckblatt,
Inhalts-, Anlagen- und Literaturverzeichnis zu
versehen.

Auf jeder Seite des Berichtes muss der Name der
Liegenschaft (oder eine andere unmissverstind-
liche Bezeichnung) sowie die Seitenzahl stehen.
Die Anzahl der Berichte wird im Ingenieurvertrag
festgelegt.

Zusatzlich ist eine digitale Dokumentation zu
liefern (siehe A-1.1 Muster-Leistungsbeschreibung
Phase I; Position 4).

Verbindliche Gliederung des Berichts

Deckblatt

Titel

Name der Liegenschaft
Liegenschaftsnummer bzw. WE
Auftraggeber (bauausfithrende Ebene;
ggf. Projektmanager)
Auftragnehmer

Auftrag vom: Datum

Anzahl der Seiten

Anzahl der Abbildungen
Anzahl der Anlagen
Berichtsverfasser: Name(n)
Datum der Fertigstellung
Nummer des Exemplars
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Inhaltsverzeichnis

mit Angabe von Seitenzahlen

Anlagenverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis

Abkiirzungsverzeichnis



Textteil

0 Zusammenfassung
1 Auftrag, Anlass

Auftraggeber

Auftragnehmer

Beauftragter Leistungsrahmen
Grundlagen der Beauftragung
(Angebote, Vertrage)

Grund der Beauftragung
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2 Fragestellung und Zielsetzung

[0 Kurzcharakteristik der Liegenschaft
(Lage, Flache)
[0 Gegenstand der Untersuchung
(z. B. Anzahl der KVF)
[0 Art und Umfang der Untersuchungen
[0 Ziel der Untersuchung

3 Quellen

Tabellarische Kurzdarstellung der Kontaktauf-
nahme und Befragung, z. B.

[0 befragte Personen und Institutionen

[0 Themenbereich und Inhalt der Befragung

[0 Art der ibernommenen Unterlagen (Do-
kumentation im Anhang ,,Quellen“ bzw. im
Liegenschaftsordner)

4 Historische Entwicklung und Nutzung der
Liegenschaft

In diesem Kapitel sind die historische Entwick-
lung und die Nutzung der Liegenschaft detailliert
zu beschreiben. Dabei sind folgende Gliederungs-
punkte zu bearbeiten:

4.1 Bebauungs-, Nutzungs- und
Eigentiimerhistorie

Darstellung der Nutzung der Liegenschaft in der
Vergangenheit und Gegenwart (z. B. militéri-
sche und nichtmilitarische Nutzung, technische
Bereiche, Unterkunftsbereiche, Lagerflichen,
Freiflichen) sowie der fritheren und derzeitigen
Eigentimer/Nutzer

4.2 Historische, aktuelle und zukiinftige
Versorgungs- und Entsorgungssituation

Darstellung der vorherigen, derzeitigen und
geplanten Wasserversorgung (u. a. Lage von Trink-
und Brauchwasserbrunnen, Abwasser) / Warme-
versorgung

4.3 Besondere Vorkommnisse

z. B. Kriegseinwirkung, Havarien, Brandereignisse

4.4 Umgebungsnutzung

0 nahegelegene Industrie-, Gewerbe-,
Wohngebiete

Schutzgebiete

Land- und forstwirtschaftliche Nutzung
Militarische Nutzung

Erholung
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4.5 Geplante Nutzung der Gesamtliegenschaft



5 Standortbeschreibung
5.1 Geographie, Morphologie und Klima

[0 geographische Lage, Topographie der
Liegenschaft

[0 Grofde der Liegenschaft

[0 Morphologie (Liegenschaft und Umgebung)

1 Klima

5.2 Geologie, Bodenkunde und regionale
Hintergrundwerte

Beschreibung der lokalen und regionalen Geologie
und Bodenkunde (Literaturrecherche, Geologische
und Bodenkundliche Kartenwerke, Recherche
nach Bohrdaten: Schichtenverzeichnisse, Brun-
nenausbauprotokolle u. A.)

[0 Angaben zur Stratigraphie, Petrographie und
der strukturgeologischen Situation

0 Geologische Karte bzw. Kopie dieser Karte
(moglichst farbig) in Anlagen

[0 Bodenkundliche Angaben

[0 Regionale Hintergrundwerte

5.3 Hydrogeologie

Beschreibung der lokalen hydrogeologischen Ver-
hiltnisse (Literaturrecherche [z. B. hydrogeologi-
sche Gutachten], hydrogeologische Kartenwerke,
Recherche nach Bohrdaten) mit Angaben zu

0 Anzahl und Lage der grundwasserleitenden
Schichten

[0 Arten der Grundwasserleiter
(gespannt, halbgespannt, frei)

[0 Flurabstinde

0 Durchlissigkeiten und Michtigkeiten der
Grundwasserdeckschichten

OO0 Durchlissigkeiten, Machtigkeiten,
Transmissivititen und Speicherkoeffizienten
der Grundwasserleiter

[0 GrundwasserflieRrichtung und
-geschwindigkeit, Grundwasserscheiden,

[0 Lage von relevanten Entnahmebrunnen, Lage
der Filter, Entnahmemengen

[0 Lage von nahegelegenen
Beobachtungsbrunnen

[0 Grundwasserchemismus
(aus Wasseranalysen)

[0 Kopien von Karten u. A. in Anlagen

5.4 Hydrologie

Darstellung der nahegelegenen Oberflichenge-
wisser mit Angaben zu:

[0 Lage, Geometrie, Fliefigeschwindigkeit der
Gewdisser

[0 Entwisserung der Liegenschaft zu
Vorflutern

[0 Wasser ex- und infiltrierende
Gewdsserabschnitte

[0 oberirdische Wasserscheiden



5.5 Biologie

Dokumentation der standortspezifischen biolo-
gischen Situation:

[0 Fauna und Flora im Bereich der
Liegenschaft

[1 evtl. erfasste allgemeine Vegetationsscha-
den (Schiden im Bereich von KVF sind in
Kapitel 6 zu dokumentieren)

6 Beschreibung der
kontaminationsverdachtigen Flichen
(KVF)

Bei der Beschreibung der einzelnen KVF sind
alle Ergebnisse aus den Ortsbegehungen, den
Befragungen und den iibernommenen Unterla-
gen (evtl. auch Luftbilder bzw. Ergebnisberichte
zur Luftbildauswertung) darzustellen. Bei der
Planung der Ortsbegehung ist die ,Erganzung
zu den Anforderungen an die Dokumentation
der Erfassung und Erstbewertung im Rahmen
der Phase I“ (Anhang A-1.2.1) zu beachten.

Die Beschreibung ist fiir jede KVF gesondert zu
formulieren. In Klammern ist die KVF niher zu
bezeichnen.

Beispiel: 6.1 KVF Nr. 1 (Tankstelle)

Die KVF ist anhand der folgenden Unterpunkte,
welche verbindlich zu bearbeiten sind, umfas-
send darzustellen und zu beschreiben. Die Lage
der KVF ist mithilfe eines Lageplanausschnittes,
der aktuelle Zustand mit einem Foto darzustel-
len.

[0 Vormalige, derzeitige und geplante
Nutzung der KVF

[0 Derzeitiger Zustand der KVF

[0 Dimension der KVF

[0 Arten der Substanzen, Schadstoffliste
(Kontaminanten)

Lager- und Umschlagsmengen

Umschlagsstellen und Transportwege

Besondere Vorkommnisse

Bewertung des Gefihrdungspotenzials der

KVF aus der bisherigen Nutzung

Bewertung des festgestellten oder

vermuteten Schadstoffpotenzials

[0 Gefiahrdungspotenzial der Schadstoffe
hinsichtlich von Schutzgiitern

[0 Lage der KVF zu schutzbediirftigen Flichen
(Verweis auf Kapitel 4.4.2)

[0 Aussagen zu potentiellen
Kontaminationspfaden

[0 Kontaminationshypothese und
Flachenkategorie

[0 Hinweis auf notwendige Sofortmaffnahmen
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Gemaf Leistungskatalog zur Phase I ist eine Erst-
bewertung gefordert. Diese umfasst:

[0 Bewertung des Gefidhrdungspotenzials der
KVF aus der bisherigen Nutzung

[0 Bewertung des festgestellten oder
vermuteten Schadstoffpotenzials

O Gefdahrdungspotenzial der Schadstoffe
hinsichtlich der Schutzgiiter menschliche
Gesundheit, Grund- und Oberflichenwasser,
Boden, Leistungsfahigkeit des Naturhaushal-
tes und Eigentums Dritter

O Lage der KVF zu schutzbediirftigen Flichen
(Trinkwasserschutzzonen, Natur-, Land-
schaftsschutzgebieten)

[0 Aussagen zu potentiellen Kontaminationspfa-
den

[0 Kontaminationshypothese: Der Kontamina-
tionsverdacht ist als eine Kontaminationshy-
pothese tiber Art, Entstehung und Verteilung
einer Kontamination zu beschreiben.

O ggf. Hinweis auf notwendige Sofortmafinah-
men

Die Bewertung schlief3t mit einer Kategorisierung
der KVF gemif3 Kap. 4.3 der Baufachlichen Richt-
linien Boden- und Grundwasserschutz.



7 Zusammenstellung der erfassten KVF

Zusammenstellung der erfassten KVF in tabellarischer Form unter Angabe der relevanten

KVF-Daten wie:

7.1 Ist-Zustand mit Kategorisierung (Tabelle)

KVF-Nummer

Bezeichnung der KVF

ggf. Gebaude-/Anlagennummer gemafd
Bestandslageplan

Flachengrofle

umweltrelevante Nutzungen
Schadstoffpotential (Parameterauflistung)
Flachenkategorisierung gemaifs Kap. 4.3 der
BFR BoGwS

Angabe, ob es sich zum Zeitpunkt der Beur-
teilung um eine in Betrieb befindliche Anlage
handelt
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7.2 KVF mit Untersuchungsbedarf (Tabelle)

O
O
g

O

O

KVF-Nummer

Bezeichnung der KVF

Aufschlussart (Schurf, oberflaichennahe
Probe, Bohrung, Grundwassermessstelle etc.),
Anzahl der Aufschliisse und Darstellung der
vorgeschlagenen Ansatzpunkte

in einem Lageplan

Art des zu beprobenden Mediums

(Boden, Wasser, Bodenluft)
Parameterumfang zur Analytik

Eine Kostenschitzung zum Untersuchungsum-
fang ist als Anhang zum Bericht ausschliefilich
dem Auftraggeber vorzulegen.



Anlagen

1 Quellen

Dokumentation der befragten Personen und
Institutionen mit

Name

Dienststelle

Adresse

Datum

Kurzprotokoll der Inhalte
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Dokumentation simtlicher verwendeter Be-
richte, Literatur und Luftbilder bzw. Ergebnis-
berichte zur Luftbildauswertung.

2 Fotodokumentation aller KVF

Fotodokumentation aller KVF, zusitzlich ist
die Fotodokumentation digital zu liefern (siehe
Leistungskatalog, Position 5).

3 Kartographische Darstellung

Es werden folgende kartographische Darstellun-
gen gefordert:
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Untersuchungsgebiet einschlieRlich der
Liegenschaftsgrenzen (der Mafdstab ist in
Absprache mit dem Auftraggeber festzulegen)
alle KVF der Liegenschaft

KVF der Liegenschaft mit farblicher
Kennzeichnung der Flichenkategorie
Untersuchungskonzept/potentielle
Ansatzpunkte in der Phase Ila

potenziell umweltgefidhrdende Einrichtungen
schutzwirdige Einrichtungen, ggf. auch
geplante Trinkwasserschutzzonen (mit
Eintragung der Grundwasserflie3richtung)
nahegelegene Oberflichengewisser
nahegelegene Grundwasserentnahme- und
-beobachtungsbrunnen

Geologie

Hydrogeologie (mit Grundwasserfliefrich-
tung und -flurabstand)

geplante Nutzung

Verwendung moglichst aktueller, mafistabsge-
treuer Kartengrundlagen.

4 Datentrager

|

Zu den Ubergabeformaten siehe auch
»Muster-Leistungsbeschreibung Phase I“
(Anhang A-1.1)

Berichtstext und alle Anlagen

Relevante Unterlagen (z. B. Schriftverkehr),
Karten, Lagepldne und Luftbilder, die im Rah-
men der Kontaktaufnahme und Befragung
libernommen wurden

Abweichungen sind nur nach Riicksprache mit
dem Auftraggeber zuldssig und im Bericht zu
dokumentieren.



Formale Anforderungen
Genauigkeiten der Erfassung von Lage und Hohe

Die geografische Erfassung von Lage und Hohe
von Objekten des Boden- und Grundwasserschut-
zes ist unabdingbar, da diese Objekte in geogra-
phischen Informationssystemen (GIS) verwaltet
und genutzt werden. Fiir die Erfassung kommen
verschiedene Verfahren (z. B. Vermessung oder
Digitalisierung) zum Einsatz, in Verbindung mit
unterschiedlichen Mafdstiben der vorhandenen
Erfassungsgrundlagen lassen sich unterschied-
liche Genauigkeiten erzielen. Die notwendigen
Genauigkeiten der Erfassung sind in den Phasen
[ bis III unterschiedlich. Sie werden im Anhang
A-7.4 ,Anforderungen an die Lage- und Hohen-
genauigkeit bei der Dokumentation von BoGwS-
Objekten” ausfiihrlich dargestellt.

Karten

Alle graphischen Darstellungen sind nach den
einschlagigen Normen abzufassen. Eine Karte
enthilt mindestens:

[0 Rahmen

[0 Legende, evtl. eine Gesamtlegende fiir alle
Karten und auf der jeweiligen Karte nur eine
Legende fiir die zusatzlichen Informationen

[0 Nordpfeil

[0 Titel bzw. Schriftfeld mit Titel der Karte, Name
des Bearbeiters, der Firma, Datum der Bear-
beitung, Blattnummer, Nummer der Anlage
(nach DIN 6771)

[0 Mafdstableiste mit Mafdstabszahl (Maf3stabsan-
gaben nach DIN ISO 5455)

[0 Zitierleiste

[0 Faltung nach DIN 824



